
Übersicht DTC-Technik 2023* 
 

Basis Großserienfahrzeug (= mind. 5000 Einheiten), mind. 4 Sitzplätze, 

Baureihe in D seit maximal 10 Jahren ausgelaufen 

Antrieb Vorder- oder Hinterradantrieb 

Motor max. 1620 ccm, max. 250 PS/350 Nm,  

Konzern-/Marken-Motoren erlaubt 

Motorsteuerung Serie 

Turbolader Serie, Anti-Lag und Overboost verboten 

Gewicht abhängig von der Motorleistung, mind. 5 kg/PS inkl. Fahrer 

Reifen Einheitsreifen HANKOOK F200 (215/615 R17), 6 neue Slick-Reifen pro 

Event (8 neue Slick-Reifen beim ersten Event) 

Abgasanlage Motorsportkatalysator (z.B. HJS Nr. 90 95 0060), Abgasführung Serie, 

Stahl/Edelstahl mit min. 1,5 mm Stärke 

Ölkühler freigestellt für Motor, Getriebe und Differenzial 

Wasserkühler Freigestellt (mit OEM-Nummer) 

Ladeluftkühler Nur frei verkäufliche LLK zugelassen, max. 11 Liter Netzgröße 

Luftfilter vorgeschrieben/freigestellt 

Getriebe Seriengetriebe inkl. serienmäßiger Übersetzung 

Schwungscheibe Serie 

Antriebswellen freigestellt 

Kupplung Serie 

Differenzialsperre Mechanische Differenzialsperre erlaubt 

Bremsen Stahlscheiben vorn und Seriendimensionen hinten, sonst freigestellt 

Bremskraftverstärker Serie oder ohne 

Pedalboxen freigestellt 

Lenkung Serie, Servolenkung erlaubt 

Radaufhängung Serienteile, Lagerelemente dürfen ersetzt werden 

Dämpfer 2-Wege, ohne Bypass 

Federn eine Feder + Helperfeder pro Rad, Federraten freigestellt 

Stabilisatoren ohne Schwert, max. 3-fach verstellbar 

Domstreben Aluminium, Stahl oder Edelstahl, nicht verstellbar 

Radsturz max. 5° (gemessen ohne Lenkeinschlag) 

Bodenfreiheit min. 70 mm 

Räder Felgen 17 Zoll (Maximalbreite: 8,5 Zoll), min. 7,5 kg pro Felge 

Karosserie außen Serienteile oder Zubehörteile mit deutscher ABE 

Tank FT-Sicherheitstank im Innenraum, Größe freigestellt 

Aerodynamik keine Splitter, geschlossenen Unterböden oder Flügel 

Fahrhilfen Nur serienmäßiges ABS (ESP, Renn-ABS, TKS etc. verboten) 

 

*vorbehaltlich Genehmigung durch den DMSB. Stand 9.8.2022 


